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A/B Lersogaard 1926
Ansegning om forandring i lejligheden

Jf. foreningens vedtagter § 11.4 skal enhver forandring af boligen forlagges for bestyrelsen, og
bestyrelsens skriftlige godkendelse skal foreligge, forinden forandringen bringes til udferelse.

Undtagelsesvis arbejder som falder under pligt om vedligeholdelse jf. vedtagternes paragraf 10.

[ tilfeelde hvor andelshaver ensker at udfere @ndringer pa eksisterende konstruktioner (herunder
kekken), skal der vedlaegges en tegning samt materialebeskrivelse. Ved arbejder hvor der ikke gores
indgreb i eksisterende konstruktioner kan andelshaver ngjes med en kort beskrivelse af @ndringer /
forbedringer.”

Andel Navn

adresse

Ansgger hermed om

Undertegnede at bekendt med, at:

1. Arbejdet skal udferes i overensstemmelse med AB Lersogaards regler; vedtagtens § 11,
samt bestyrelsens retningslinier og fremgangsmade.

2. Forandringen skal vare lovlig og nedvendige myndighedstilladelser skal indhentes og
afleveres i1 kopi til AB Lersggaard.

3. Der er alene andelshaver der indestar for forandringens lovlighed og indhentelse af
nedvendige tilladelser.

4. Andelshaver er ansvarlig for fjernelse af byggeaffald. Dette er ikke storskrald og m4 derfor
ikke afleveres i foreningens skralderum, men skal afleveres pa en genbrugsstation.

5. VVS og el-arbejde skal udferes af autoriserede handvarkere.
Folgende bilag er vedlagt
Beskrivelse af forandringen og hvorledes den teenkes udfort
Tegning over eksisterende forhold og enskede aendringer

Materialebeskrivelse

Dato Andelshavers underskrift

C:\Users\Annika\Dropbox\ABL1926\Administrativ drift\Administrationsmappe\forandringer i
lejligheden\ansegning og vejledning forandringer\Ansegning om forandring redigeret sep. 2018
AC.doc
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A/B Lerspgaard 1926
Vejledning i forbindelse med forandringer i lejligheden

Folgende fremgangsmade skal fglges:

1. Andelshaveren skal udarbejde tegningsmateriale med tilhgrende beskrivelse. Tegningsmaterialet
skal indeholde tegning af de eksisterende forhold, samt tegningsmateriale der viser de gnskede
eendringer. Endvidere vedlaegges materialebeskrivelse samt beskrivelse af, hvorledes forandringen
taenkes udfgrt. Alt materiale forsynes med navn, adresse og andelsnummer.

2. Beskrivelse og tegninger afleveres pa AB Lersggaards kontor, da andelshaveren skal ansgge om
tilladelse fra bestyrelsen til at foretage de gnskede forandringer. Ved vaesentlige forandringer
sender ejendomskontoret ansggningen ind til foreningens radgiver for en naermere vurdering,
inden tilladelsen evt. udarbejdes. Eventuelle omkostninger herved er for andelshaverens regning.

3. Nar der er opnaet tilladelse fra AB Lersggaard, og forandringen ikke kraever byggetilladelse, kan
arbejdet pabegyndes. Arbejdet skal afsluttes indenfor den af AB Lerspgaard fastsatte frist.
Arbejdets afslutning skal anmeldes til ejendomskontoret. Frist for arbejdernes faerdigggrelse
fastsaettes i forhold til omfanget af de ansggte arbejder. Det er derfor en god ide, hvis anspger selv
har udarbejdet en realistisk tidsplan.

4. Nar der er opnaet tilladelse fra AB Lersggaard og arbejdet kraever byggetilladelse skal ansggningen
sammen med tegningsmaterialet indsendes til "Center for byggeri”, Njalsgade 13, Postboks 416,
2300 Kgbenhavn S. Er andelshaveren i tvivl om arbejdet kraever byggetilladelse eller anmeldelse,
kan oplysningerne findes pa Kgbenhavns Kommunes hjemmeside, eller man kan ringe til
kommunens byggesagsafdeling og spgrge dem til rads.

5. Ansggningen behandles af Byggesagsafdelingen. Dette tager normalt mellem 3 til 4 uger. Herefter
vil ansgger modtage en byggetilladelse. Byggetilladelsen kan veere betinget af en reekke forhold,
der er knyttet til det ansggte arbejde. Betingelserne anfgrt i byggetilladelsen skal overholdes. Kopi
af byggetilladelse skal staks afleveres pa ejendomskontoret.

6. Byggearbejder ma ikke ivaerksaettes, fgr der foreligger en skriftlig tilladelse fra kommunen og AB
Lerspgaard. Arbejdet skal som hovedregel anmeldes pabegyndt inden 1. ar fra den dato, hvor
byggetilladelsen er givet.

7. Efterindsendelse af faardigmeldingskortet vil bygningsinspektgren syne de udfgrte eendringer. Hvis
alt er udfert forsvarligt, vil anspggeren fa tilsendt en ibrugtagningstilladelse. Endelig godkendelse fra
kommunen skal foreligge senest 3 maneder efter arbejdets iveerksaettelse, og kopi skal afleveres til
ejendomskontoret.

P2 Kgbenhavns Kommunes hjemmeside (www.kk.dk) kan man se, hvilke arbejder der skal byggetilladelse
til, og hvilke arbejder der skal anmeldelse til kommunen.
( direkte link: www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/Byggetilladelse/Lejlighed.aspx }

Forhold der forlanges opfyldt ved ansggning om tilladelse til forandringer:

Side 1 af 2
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A/B Lersegaard 1926
1. Arbejder der typisk vil kraeve byggetilladelse eller anmeldelse fra myndighederne er: £ndring af
vadrum, forandring af veegge og beaerende konstruktioner, samt sammenlaegning af lejligheder.
Byggearbejder skal overholde de krav og regler, der er angivet i BRO8 (Bygningsreglementet 2008),
samt normer og anvisninger der er knyttet til bygningsarbejdets art. BRO8 findes pd Erhvervs- og
Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk/br08.dk) og pa biblioteket.

2. De arbejder, der ikke kreever byggetilladelse fra myndighederne (dog stadig fra foreningen), er
normalt @ndringer, der kan betegnes som vaerende af sekundaer betydning. Det omfatter typisk
opseatning af lofter, &ndring af veegflader, renovering af el-installationer, udskiftning af kgkken
eller toilet m.v..

3. Bygningsarbejder der omfatter andringer af el, vand, gas og aflgb vil altid veere betinget af, at
arbejdet udfgres af autoriserede el- eller VVS-installatgrer. Disse installatgrer har pligt til at
indsende anmeldelser af de udfgrte arbejder til Belysningsvasnet, Kgbenhavns Vand etc. Det er
dog anspgers pligt at sikre sig, at anmeldelserne ogsa er blevet foretaget.

4. Bygningsarbejder, der omfatter zndring af baerende konstruktioner, vil ligeledes veere betinget af
indsendelse af statiske beregninger, udfgrt af en ingenigr.

Bestyrelsen, juli 2015.
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Mail : kontor@abl1926.dk

Til brug i forbindelse ansggninger om forandringer i lejlighederne samt vurderinger.

Fej og mangler skal udbedres af szelger inden overdragelse af lejligheden.

Jf. foreningens vedtaegter § 11.4 skal enhver forandring af boligen forlaegges for bestyrelsen, og
bestyrelsens skriftlige godkendelse skal foreligge, forinden forandringen bringes til udfgrelse.

1

Paneler pa vaegge.
Paneler pa vaegge der gar fra gulv til loft er ikke lovlige.

Paneler der gar til midt pa vaeg betegnes som hgje paneler/ tapet (max 2 mm.) - og er og er derfor
lovligt.

Nedsanket lofter i etageboliger.

Hvis loftsbeklaedningen og underlaget ved f.eks. forskallingsbraedder eller leegter er fastgjort
direkte under eksisterende loft/etageadskillelse pr. 600 mm og friafstanden/hulrummet mellem
underside eksisterende loft og overside ny loftbekleedning ikke overstiger 4 cm, er der ikke tale om
nedhaengt loft. Og er derfor lovligt.

Hvis hulrummet overstiger 4 cm eller hvis et nyt loft er udfgrt som et nedhaengt/forseenket loft helt
uafhaengigt eksisterende loft, er der tale om et nedhaengt loft, og sé skal den nedhaengt
loftkonstruktion vaere klasse A materiale, som er stal.

Det kan oplyses, at ang. BR 10 og brandforhold i afsnit 5, punkt 5.1.1 henfgres etageboliger til
anvendelseskategori 4. | punktet/afsnittet henvises til Erhvervs- og Energistyrelsens
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. | Eksempelsamlingens punkt 5.1.2, nedhasngte lofter
fremgar hvordan ophzangningssystemet skal udfgres; klasse A materialer.

| Tabel 5.1 i samme eksempelsamling oplyses krav til udfgrelse af loftbekleedninger, og det skal
veere klasse 1 beklaedning for bygninger, hvor gulv i @verste etage er hgjst 22 m over terraen.

Et nedhzengt loft skal vaere klasse A med loftbeklazdning i klasse 1 som f.eks. 13 mm gips.
Isolering af nedhzngt loft giver ingen andringer i bestemmelser om nedhzngte lofter.

Kravet til at nedhaengte lofter skal vaere klasse A materialer har vaeret geeldende siden BR95 - hvis
ikke det allerede var fra BR 82.

Opsatning af nyt kgkken.
Ved opsatning af nyt kgkken anbefaler foreningen, at vandrgrene mellem Balofix og frem til

blandingsbatteriet og en eventuel opvaskemaskine og/eller vaskemaskine udskiftes til pexrgr
(plastikrer) eller stalrgr, idet andre rgr kan give skade pa forsyningsrgrerne. Anbefalingen skyldes,
at forsikringen tidligere har taget forbehold pé dele af ejendommen omkring vandrgr i kgkkenet.

Emhztter
Foreningen giver kun tilladelse til opsatning af recirkulations emhaatter.
Emhatter ma ikke tilsluttes den naturlige ventilations kanal, eller ud gennem vaeg/vindue.
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Mail : kontor@abl1926.dk

Naturlig ventilations kanal
Der skal vaere fri adgang til den naturlige ventilations kanal pa bade badevaerelse og i kgkkenet, er

der nedsanket loft, skal udluftningskanalen veere fgrt ned under loftet.

Klinker

Der m3 ikke lzegges klinker direkte oven pa eksisterende gulv. Den af Byens tegnestue udarbejdet
vejledning fra 2006 skal fglges og der skal foreligge byggetilladelse fra ejendomskontoret samt
dokumentation pa hvordan arbejdet er udfgrt.

Nye gulve
Ved udskiftning af gulvbraedder skal fglgende vaere opfyldt.

De gamle gulvbraedder optages, gammelt isoleringsmateriale i etageadskillelsen fjernes og der
sprojtes med Protex skimmelforebyggelse.
Der nedlzegges stenuld som nyt isolationsmateriale og nyt breeddegulv etableres.

Der kan med fordel afsluttes med 2 lag gips mellem bjzelker i etageadskillelsen. Sa bliver
lydreduktion i etageadskillelsen optimal. Det kan nogle gange godt blive lidt darligere, nar man
fierner ler indskuddet.

Maling af gulve.
Maling af gulve er alm. Vedligeholdelse af lejligheden og ikke en forbedring, heller ikke en

forringelse.

Afhgvling af gulve.
Afhgvling af gulve er ikke en forbedring af lejligheden. Snare en forringelse da man fjerne et stykke

af gulvet ved hver afhgvling. Kun fgrste gangs afhgvling kan medtages som en forbedring.

Gennembrydning af viddrums membran fra bad til tilstgdende rum.

Der gives ikke tilladelse til gennembrydning af membran og vaeg fra badevaerelse til f.eks. kgkken.
Dette ses enkle steder i ejendommen til feks. installation og aflgb til vaskemaskinen. Men er ikke
tilladt og skal afmonteres og lukkes til inkl. vandtaetmembran.

Opszetning af vaske og opvaskemaskiner

Vaskemaskiner godkendes kun til opsaetning i kgkken, eller badevaerelser, grundet stgjgener.
Vaskemaskiner skal monteres med fast installation og have aquastop. Maskinerne skal veere
monteret pa drypbakke og installationen udfgrt af en autoriseret vvs'er. Der skal altid ansgges om
tilladelse til opsaetning via ejendomskontoret.

Opsetning af bruse kabiner eller badeveerelse i vaerelser.

Der gives ikke tilladelse til brusekabiner eller badevaerelser i veerelser, og i forbindelse med salg skal
eksisterende fjernes. Alle installationer skal nedlaegges og evt. gennembrydninger i vaeg/gulv skal
lukkes.
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Andelsboligforeningen Lersggaard * Midgardsgade 5, st. * 2200 Kgbenhavn N * 3583 1512
Mail : kontor@abl1926.dk

13. Nye badeveaerelser
Foreningen har udarbejdet en vejledning til ombygning af badevaerelser som udleveres ved
ansggning.

Ved indretning af vddrum eller badeveerelser skal "By og Byg anvisning 200 Vadrum", ngje folges.
Tolkning af anvisningen samt radgivning i forbindelse med den praktiske udfgrelse kan indhentes
ved at kontakte foreningens radgivere for egen regning. TIf. kan rekvireres pa ejendomskontoret.
Der skal altid fgres tilsyn af en af foreningen udvalg radgiver ved ombygning af badevaerelser.
Udgiften hertil skal betales af andelshaver.

14. Stigstrenge/faldstammer og ventilations rgr

Der gives aldrig tilladelse til 2endringer pa foreningens installationer, stigstrenge/faldstammer og
ventilationsrgr.

15. VVS generalt
Tilslutning til foreningens VVS-installationer ma ikke ske med anboringer, men skal udfgres efter

stophanen

16. Nedtagning af radiator.
Ved nedtagning af radiator, skal der vaere ansggt hos CEJ herom. Tilladelse skal ansgges, da det skal
meldes til varmefirmaet. Der betales stadig streg afgift efter nedtagningen, svarende til det man
forventer fordamper i gvrige maler (pt. 3 streger)

17. Brandsikring pa hoveddgre.
Jf. bandmyndighederne ma brandsikringen pa hoveddgrene ikke fiernes (foran de sma vinduer)
Safremt det er fjernet skal der opseettes en plade pa min. 10 mim. Normalt er det en
krydsfinerplade eller MDF.

18. Nedlzeggelse af dgre (ved sammelzegninger)
Safremt arbejdet omhandler overflader eller adgangsveje til lejligheden, der i brandteknisk forstand
udggr en selvstaendig brandcelle, skal valg af beklaedninger eller dgre vaere i overensstemmelse
med BR08’s bestemmelser for samme.

Hvis bygningsarbejder medfgrer at brandcellens overflade gennem langere perioder ikke er intakt,
vil AB Lersggaard for andelshaverens regning fa de ulovlige forhold lovligt gjort.

Bestyrelsen Andelsboligforeningen Lersggaard 2015



